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一、概述 

iConEx 防爆型危险化学品智能存储柜集成了防爆电脑、防爆条码扫描器、防爆人脸识别、

防爆电子锁、防爆摄像头、防爆天秤等为一体，以智能化软件为控制核心，将危化品名称、存

储量、存储时间等信息以及对应编制的条码录入系统，形成危化品存储信息数据库；自动识别

和获取危化品出入库动态以及出入库人员信息，从而实现领取、归还、储存的智能化管理，，

适用于石油、化工、制药、军工、民爆等行业危险化学品、标准样品、检测样品和现场物证的

存储管理。  
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二、系统组成  

系统由防爆电脑及管理软件、防爆人脸识别、防爆电子锁、防爆天平、防爆摄像机、防爆

温湿度检测，储存柜等部件组成。   
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1、 防爆电脑：XYExMTP_15PC  

技术参数： 

 显示窗口: 15"TFT LCD 屏 LED 背光； 

 处 理 器: Intel Celeron 1.99GHz；  

 内    存: 8GB； 

 存 储 器: 128G SSD； 

 触 摸 屏：本质安全型+表面防静电处理； 

 通讯接口: 4*RS232/RS485； 

             2*10M/100M/1000Mbps； 2*USB Device 2.0端口； 

 操作系统：Win10 64 位 中文专业版； 

 电气接口: 4*M20； 

 电    源: 220VAC或 24VDC； 

 工作温度：0～50℃； 

 使用环境：气体+粉尘；  

 防爆等级: Ex nR IIB T6 Gc/ Ex tD ibD A21 IP66 T80°C Db。 
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2、防爆人脸识别器 

 高准确度，离线工作；识别证件真伪、是否本人； 

 快速识别，语音提示；多种识别模式； 

 可将行动可疑人员设置在黑名单库，系统自动预警提示； 

 可查询本机白名单、访客、黑名单信息数据； 

 检测人脸，抓拍现场照时进行活体检测； 

 支持在刷身份证通行时，采集人脸比对核查； 

 人证比对、人脸自动识别、人脸自动去重时间阀值可设置； 

 人脸识别的记录数据可提供 API 接口给第三方系统查询分析。 

3、固定式防爆扫码器 

 强劲的条码识读与精准度，可识读几乎所有标准的 1D 和 2D 条码； 

 可定制为既可条码识别，又可 IC 卡读卡的功能强大扫描器； 

 可定制为一维码 3.0mil/二维码 5.0mil的超高精度扫描器； 

 强大的抗干扰能力，通讯接口光电隔离，抗干扰、防浪涌。 

4、本安防爆电锁口 
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 通电开锁和断电开锁可选 

 可承受 500Kg 推力冲击 

 环氧灌封料灌封处理，无裸露接线点 

 锁舌采用不锈钢精铸，锁体整体采用不绣钢表面拉丝处理。 

5、智能储存柜 

 中空的双壁结构， 1.2mm防火钢板构造； 

 采用优质冷轧钢板，增加强度、防火性能；  

 连续钢琴铰链便于平滑关闭；  

 柜身底部50mm高的防漏液槽防止化学液体的外溢；         

 柜身静电接地传导端口；  

 柜身两侧带有两个防火装置的通风口；  

 管理危化品数量：可设； 

 存储容积：可设； 

 固定式/移动式：可选。 
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三、XYSLabWMS管理软件功能  

1、用户管理 

 用户信息维护；（员工卡号、用户名、姓名、允许领取分类、密码、工号、部门）  

 权限按角色划分；  

 用户人脸特征信息提取、记录 ;  
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2、  危化品管理 

 危化品信息维护添加、删除、编辑;（品名、CAS 号、MSDS、编号、形态、规格、净含量、

毛重、危险分类） 

 实时监测柜子内的危化品数量及状态 ; 

 对使用人员的违规记录进行提醒和管理 ;（员工、柜子编号、事件、时间）  

 查找危化品信息及使用人员信息；（物品名称、编号、重量、日期、姓名、柜子编号、事

件等）；  
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3、设备管理 

 智能柜信息维护（添加、删除、编辑）；  

 设备支持两种状态：设备状态（正常 /停用/检修中/报废），运行状态（空闲/运行）； 

 设备支持累计运行时间（自设备启用以来，累计的运行时间）、当前运行时间（自上次保养

/维修计算）； 

 支持保养提示，用户录入保养提示时间，系统根据当前运行时间，自动在指定的时间之前

提示用户保养设备；  
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4、数据报表 

 根据不同的危化品属性，对操作行为记录并县生成报表；  

 柜内库存状态及流转状态实时统计和记录；  
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四、储柜功能  

 身份识别：通过任务申请单及人脸识别权限或多重识别后开门； 

 过程监控：从身份识别开始，防爆摄像头进行抓拍、录像、存储； 

 环境监控：可集成温湿度监控界限值报警提示确保危化品安全； 

 数据采集：系统可识读几乎所有标准的 1D 和 2D 条码；进出时称重比对，采集数据； 

 安全措施：静电接地识别；通风口设置；防溢槽设计； 

 应急处理：防爆电子锁带手动钥匙断电可应急开柜；  

 存储报表：完整的数据记录报表；人员识别、监控记录报表；  

 数据接口：开放接口，可联网上传系统数据。  

 


